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Fur jede Anwendung die richtige Pumpe
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Von der Hauswasserversorgung bis hin
zur professionellen Trinkwassergewinnung

Grundfos ist der ideale Partner in der
Wasserversorgung — sei es im eige-
nen Heim oder in groBen Wasser-
werken. Dafiir stehen der Name
Grundfos und die Kompetenz,
Losungsmoglichkeiten fiir lhre An-
wendung anzubieten.

Grundfos blickt auf eine langjahrige
Erfahrung zuriick und ist einer der
wenigen Pumpenhersteller der Welt,
der sowohl fast alle Komponenten
selbst herstellt als auch die jeweils
zugrundeliegende Technologie selbst
entwickelt. Elektronische Kompo-
nenten wie Steuerungen, Frequenz-
umformer, Motoren und Sensoren
werden von Grundfos hergestellt, um
eine perfekte Produkt- und Anlagen-
integration zu gewahrleisten.
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Was auch immer Sie bendtigen -
bei uns finden Sie es

Grundfos bietet eine groRe Bandbrei-
te an Unterwasserpumpen mit For-
derleistungen von bis zu 475 m3/h furr
Einsatzgebiete in der Wasserversor-
gung, Bewasserung, Landwirtschaft,
Entwasserung, Golfplatzberegnung
und vieles mehr.

Die Grundfos Unterwasserpumpen
sind bekannt flr ihre Zuverlassigkeit
und ihre Langlebigkeit. Die Pumpen-
baureihen bis 4” kommen in einer
Vielzahl von Anwendungen zum Ein-
satz, z.B. bei der hauslichen Wasser-
versorgung, bei der Bewasserung
und in kleineren Wasserwerken.

Daritiber hinaus bestehen alle Un-
terwasserpumpen-Baureihen (aufRer
SP-G) aus rostfreiem Edelstahl und
sind somit flir die Trinkwassergewin-
nung geeignet.

Leistungstibersicht der
Baureihen SP und SQ/SQE



Grundfos Unterwasserpumpen SQ/SQE —
Fur Haus und Garten

Die Unterwasserpumpen der Baurei-
he SQ/SQE sind fiir die Hauswasser-
versorgung und Gartenberegnung
im privaten Umfeld konzipiert. lhren
Einsatz finden sie aufRerdem in der
Grundwassersanierung, Wasserhal-
tung und Grundwasserabsenkung.
In Verbindung mit Sensoren und der
Steuerung CU300 werden die Pum-
pen auch im industriellen und ge-
werblichen Bereich genutzt.

Wohn- und Wochenendhauser, Gar-
ten oder Gewdchshduser bendtigen
eine Menge Wasser. Als wirtschaftli-
che Alternative bietet es sich hier an,
fir die Wasserentnahme einen eige-
nen Brunnen zu bohren und Trink-
wasserkosten zu sparen.

Fiir Pumpen der SQ/SQE Baureihe
wird nurein 3” Brunnen bendtigt. Die
kompakten und leicht zu installie-
renden Pumpen verfiigen lber eine
elektronische Regelung, die sowohl
Sanftanlauf als auch Trockenlauf-
schutz gewahrleisten.

SQ/SQE Pumpen schalten sich bei
Wassermangel automatisch aus. Da-
durch wird verhindert, dass der Brun-
nen trockengepumpt und die Pumpe




Moderne Werkstoffe
Eine Unterwasserpumpe, die durch den jahrelangen Einsatz natur-
gemald starkem Verschleifld ausgesetzt ist, muss extrem belastbar
sein. Deshalb werden die Grundfos Pumpen der SQ/SQE Baureihe
aus Verbundwerkstoffen und Edelstahl gefertigt.

Innovative Motortechnik

In die SQ/SQE Pumpe ist ein leistungsfahiger, kompakter Perma-
nentmagnet-Motor eingebaut, der zusammen mit der integrierten
intelligenten Elektronik einen storungsfreien Betrieb gewahrleistet,

selbst wenn es zu haufigen Spannungsschwankungen kommt.

Trockenlaufschutz

Falls der Brunnen leer gepumpt wird und die Pumpe trocken zu
laufen droht, schaltet sich der Motor automatisch ab.
Nach 5 Minuten lauft die Pumpe von allein wieder an.

Integrierter Motorschutz

Bei den SQ/SQE Pumpen ist kein zusatzlicher Motorschutz
erforderlich. Durch die integrierte Elektronik ist die Pumpe sicher
vor Uberlast, Uber- und Unterspannung und Ubertemperatur

geschutzt.

selbst beschadigt wird. Nach 5 Minu-
ten lauft die Pumpe von allein wieder
an.

Die Motorelektronik der SQ/SQE
schaltet bei Uberschreitung von
315V bzw. Unterschreitung von 150 V
ab, damit die Pumpe bei Strom-
schwankungen nicht beschadigt
wird. Sobald die Normalspannung
wieder hergestellt ist, schaltet sich
die Pumpe automatisch erneut ein.
Die SQ/SQE funktioniert innerhalb
eines grollen Spannungsbereichs und
ist daher in dieser Hinsicht einmalig.
Der Sanftanlauf des SQ/SQE Motors
mit Permanentmagnet reduziert Ver-

schlei und verhindert die Uberlas-
tung wahrend der Anlaufphase. So-
bald die Pumpe starker belastet ist,
wird die Drehzahl reduziert, und bei
extremer Uberlastung schaltet sich
der Motor vollstandig aus. Fur die
SQ/SQE ist kein separater Motor-
schutz erforderlich. Zur zusatzlichen
Sicherheit verfiigt der Motor lber
einen eingebauten Thermoschutz.



Den Druck konstant halten

Der Wasserbedarf im Haushalt ver-
andert sich im Laufe eines Tages
erheblich. Herkémmliche Wasserver-
sorgungssysteme kénnen den unter-
schiedlichen Anforderungen haufig
nicht gerecht werden, so dass der
Wasserdruck unangenehm schwankt.
Dadurch kann die Wassermenge un-
gleichmaRig und die Wasserversor-
gung auf den oberen Etagen unzu-
verlassig werden.

Mit dem Grundfos SQE Konstant-
drucksystem brauchen Sie sich kiinf-

Unterwasserkabel

Steuergerdt CU30T

tig keine Gedanken iiber einen zu ge-
ringen Wasserdruck zu machen. Der
Drucksensor und die Regelung CU
301sorgen daftir, dass die Pumpe un-
verziiglich auf jeglichen Druckverlust
reagiert.

Das Konstantdruckpaket ist die idea-
le Losung fiir die hausliche Was-
serversorgung mit einer Unterwas-
serpumpe. Auf die schnelle und
problemlose Installation folgt ein
jahrelanger flexibler und zuverlassi-
ger Betrieb.

Manometer

Drucksensor

Membrandruckbehditer SQ 18 1/SQE 8 |




Technische Daten
Unterwasserpumpen SQ/SQE

H
2[4'2]— 5Q1 SQ/SQE 1
e SQ1-N Typ Motorleistung Nennstrom Gewicht
220 T SQE1
2 T SQE 1-N l1n [A] Netto [kg]
] 5 150 9906 Annex A SQ (E) 1- 35 2 0,48 0,7 21 741 265 4,1
1500 I SO(E)1-50 3 0,67 07 2,9 741 265 48
I 110 SQ (E) 1- 65 4 0,86 0,7 3,7 768 292 4,9
160, T SQ (E) 1- 80 5 1,05 1,15 4,6 825 346 56
%
140 SQ(E)1- 95 6 1,22 1,15 53 825 346 56
1 R \ SQ (E) 1-110 7 1,43 1,15 6,2 852 373 5,7
S | SQ (E) 1-125 8 1,68 1,68 7.2 942 47 6,4
~ SQ (E) 1-140 9 1,89 1,68 81 942 421 6,5
\ SQ (E) 1-155 10 2,09 1,85 9,2 969 454 6,7
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160 7 SQ2-N Typ Motorleistung Nennstrom Gewicht
T SQE 2
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149 SQE 2-N 111 [A] Netto [kg]
| -100 ERE SQ (E) 2- 35 2 0,69 0,7 2,9 41 265 41
|
. SQ (E) 2- 55 3 0,95 0,7 4, 741 265 52
120
b \ SQ(E)2-70 4 1,22 1,15 53 768 292 54
100 N — | SQ (E) 2- 85 5 1,36 1,15 6,0 825 346 6,2
~_ SQ(E)2-100 6 1,80 1,68 77 861 346 6,2
\i\ S0 (E) 2-115 7 2,02 1,85 8,9 888 373 6,3
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1 NN SQ3-N Typ Motorleistung Nennstrom Gewicht
SQE 3
% SOQE 3-N I [A] Netto [kg]
150 9906 Annex A SQ(E)3-30 2 0,67 0,7 2,9 741 265 4,38
-80 SQ (E) 3- 40 3 0,93 0,7 4,0 741 265 4,8
SQ (E) 3- 55 4 1,17 1,15 5,1 768 292 5,4
SQ (E) 3- 65 5 1,42 1,15 6,2 825 346 6,1
\ SQ(E)3-80 6 1,72 1,68 74 861 346 6,3
SQ(E)3-95 7 1,97 1,68 8,4 888 373 6,4
SQ (E) 3-105 8 2,19 1,85 9,7 942 47 6,5
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SQ5
SQ5-N
SQES
SQE 5-N

1SO 9906 Annex A

SQ/SQE 5

Typ

SQ (E) 5-15

SQ () 5-25
SQ (E) 5-35
SQ () 5-50
SQ (E) 5-60
SQ (E) 5-70

Motorleistung Nennstrom

111 [A]

0,44 07 1,9
0,80 07 34
1,13 1,15 49
1,47 1,15 6,4
1,84 1,68 79
2,15 1,85 95

Gewicht
Netto [kg]
743 265 47
743 265 4,8
824 346 5,5
824 346 5,5
941 427 6,4
941 427 6,4

H

[m] sQ7 SQ/SQE 7

- SQ7-N Typ Motorleistung Nennstrom Gewicht

SQE 7
. SQE 7-N 111 [A] Netto [kg]

60 =] 150 9906 Annex A SQ (E) 7-15 1 0,65 0,7 2,8 743 265 4,7
Fe 50 (E) 7-30 2 118 1,15 52 743 265 52

59 SQ (E) 7-40 3 1,77 1,68 76 860 346 6,1

Rp 1% SQ1-3

Rp 14" SQ5-7 @8 mm

74 mm

Werkstoffe

Produkt

SQ1bis SQ7

MS(E) 3 Motor
Einphasenmotor
0,7-1,85 kW

Beschreibung

Pumpenmantel und Ventilgehaduse

Zwischenkammern, Leit- und
Laufrader

Welle mit Kupplung, Kabelschutz-
schiene und Schrauben

Stator und Rotor

MS 3

Wellendichtung EES

Werkstoff

Nichtrostender Stahl
DIN 1.4301, AISI 304

Polyamid

Nichtrostender Stahl
DIN 1.4301, AISI 304
Nichtrostender Stahl
DIN 1.4301, AISI 304
NBR

FKM




